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Efektivita, bezpe�nost, jednoduchost, integrace do portfolia ostatních výrobkových 
skupin ABB, to je novÆ typovÆ �ada rozvodnic System pro E comfort MISTRALfi. 
Navazuje na dlouholetØ zku�enosti � rmy ABB v oblasti distribuce elektrickØ energie 
a na �irokou výrobkovou zÆkladnu p�ístroj� pro ochranu, �ízení, monitorovÆní, m��ení 
a œsporu energie. Tyto inovativní rozvodnice dopl�ují rozsÆhlý sortiment výrobk� pro 
pr�myslový, komer�ní a obytný sektor.

Rozvodnice MISTRAL vznikly jako výsledek trvalØho výzkumu a stÆlØ pozornosti 
v�novanØ uspokojení v�ech pot�eb jak elektroinstalatØr�, tak i koncových u�ivatel�.

System pro E comfort MISTRALfi

Kompletní a v�estrannÆ �ada rozvodnic
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Inovovat dnes neznamenÆ jen hledat funk�ní a technologicky inovativní �e�ení. 
Být� inovativní pro ABB znamenÆ brÆt do œvahy dlouhodobou perspektivu pou�itím 
ekologicky kompatibilních materiÆl�, kterØ respektují �ivotní prost�edí a� do konce 
�ivotního cyklu na�eho výrobku. PrÆv� proto jsou pro tyto rozvodnice pou�ity 100% 
recyklovatelnØ bezhalogenovØ termoplasty. EnvironmentÆlní kompatibilita je zaji�t�na 
pou�itím metody hodnocení �ivotního cyklu LCA (Life Cycle Assessment), objektivním 
nÆstrojem na analýzu energetickØho a environmentÆlního vlivu, kterÆ analyzuje 
pou�itou energii, materiÆly a emise uvoln�nØ p�i výrob�.

System pro E comfort MISTRAL41
Tyto rozvodnice se stupn�m krytí IP41 jsou ur�eny p�edev�ím 
do obytných a komer�ních prostor. �ada sestÆvÆ z rozvodnic 
pro zapu�t�nou montÆ� MISTRAL41F a rozvodnic pro montÆ� 
na povrch MISTRAL41W s obsahem od 4 do 72 modul�, co� 
je jedna z nejrozsÆhlej�ích nabídek na trhu. Ob� provedení jsou 
dostupnÆ jak s pr�hlednými dví�ky v elegantní modrØ benzínovØ 
barv�, tak i nepr�hlednými plnými dví�ky v barv� bílØ.
Hloubka sk�í�ky pro zapu�t�nØ provedení je vyvÆ�eným kom-
promisem mezi dostate�ným montÆ�ním prostorem uvnit� 
sk�í�ky a mo�ností montÆ�e do relativn� tenkých st�n.

System pro E comfort MISTRAL65
Rozvodnice jsou svým stupn�m krytí IP65 ur�eny pro montÆ� 
do prost�edí kde je vy�adovÆna ochrana proti vniknutí prachu 
nebo ochrana proti st�íkající vod�. �ada sestÆvÆ z rozvodnic 
pro montÆ� na povrch rovn�� s obsahem od 4 do 72 modul� 
s pr�hlednými a nepr�hlednými dví�ky. Konstrukce se vyzna-
�uje n�kterými unikÆtními vlastnostmi, nap�íklad u více�adých 
rozvodnic lze m�nit nejen hloubku p�ístrojových DIN-li�t ale i 
jejich vzdÆlenost mezi 125 a 150 mm. Pro vedení vodi�� je v 
rozvodnicích velký prostor jak pod DIN-li�tami, tak i na bocích 
sk�í�ky, kde jsou p�ipraveny vklÆdací p�íchytky kabel� i o�ka na 
p�ípadnØ pou�ití vÆzacích pÆsk�.

Rozvodnice jsou vyrÆb�ny z pln� recyklovatelnØho termoplastu bez obsahu halogen�. Byly navr�eny s ohledem na zjednodu�ení 
a urychlení prÆce elektroinstalatØr�, kterým dovolují realizovat funk�ní, p�ehledný a elegantní rozvÆd��.

Pro usnadn�ní ov��ení nÆvrhu rozvodnic dle normy �SN EN 61439-3 
jsou prÆzdnØ sk�í�ky certifikovÆny dle �SN EN 62208 ed.2:2012
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System pro E comfort MISTRAL41F
Výhody a mo�nosti instalace

OtvírÆní dví�ek o 180° 
umo��uje pohodlný p�ístup 
do rozvodnice.

Dví�ka bu� v elegantní 
modrØ benzínovØ barv�, 
nebo v barv� bílØ.

Hloubka sk�í�ky je vyvÆ�e-
ným kompromisem mezi 
dostate�ným montÆ�ním pro-
storem a mo�ností montÆ�e 
do relativn� tenkých st�n.

DokonalÆ symetrie umo�-
�uje jednoduchou zm�nu 
sm�ru otvírÆní dví�ek 
z�levØho na pravØ a naopak.

Zapu�t�nÆ montÆ�
Krytí IP41
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P�ístrojovou DIN-li�tu je mo�nØ umístit 
do dvou r�zných œrovní. Díky tomu lze 
do rozvodnic instalovat i p�ístroje s v�t�í 
instala�ní hloubkou.

EstetickØ krytky zakrývající montÆ�ní 
�rouby p�edního víka jsou navr�eny tak, 
�e nehrozí jejich ztrÆta p�i montÆ�i.

VyjímatelnÆ p�íruba s p�edlisovaným vyla-
movacím reliØfem dovoluje dokonale kopí-
rovat tvar p�ivedených kabel� do zÆkladní 
sk�í�ky.

Od velikosti rozvodnice pro 8 modul� 
v�etn� jsou sou�Æstí dodÆvky barevn� 
rozli�enØ �roubovØ svorkovnice N a PE.

�ikmo vedenØ drÆ�ky pro uchycení p�ed-
ního víka s dví�ky umo��ují dorovnat p�í-
padnØ odchylky zabudovanØ zÆkladní 
sk�í�ky od vertikÆly.

Sou�Æstí dodÆvky jsou kartónovØ kryty 
zÆkladní sk�í�ky, kterØ chrÆní vnit�ek 
sk�í�ky p�ed zne�i�t�ním maltou.

Dví�ka mohou být pro zamezení neauto-
rizovanØho p�ístupu do rozvodnice dopl-
n�ny zÆmkem z volitelnØho p�íslu�enství.

Spojky pro montÆ� rozvodnic vedle sebe 
z�volitelnØho p�íslu�enství mají dvojí funkci. 
Spojení dvou sk�íní ve sprÆvnØ vzdÆlenosti 
a propojení mezi nimi.

VertikÆlní spojovací sada z volitelnØho p�í-
slu�enství mÆ rovn�� dvojí funkci. Bu� se 
dÆ pou�ít s jednou rozvodnicí pro uchy-
cení instala�ních trubek, nebo pro spojení 
dvou sk�íní nad sebe.
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Objednací œdaje MISTRAL41F
Rozvodnice pro zapu�t�nou montÆ� IP41

Popis Modul� Rozm�ry

�×V×H

Objednací kód Balení

[18 mm] [mm] [ks]

1 �ada
Mistral41F, pr�hlednÆ dví�ka, 0+0 svorek 4 152×202×105 1SLM004100A1200 1 / 24

Mistral41F, plnÆ dví�ka, 0+0 svorek 1SLM004100A1100 1 / 24

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: bez dr�Æk� a svorek
4 moduly

Mistral41F, pr�hlednÆ dví�ka, 0+0 svorek 6 192×202×105 1SLM004100A1201 1 / 18

Mistral41F, plnÆ dví�ka, 0+0 svorek 1SLM004100A1101 1 / 18

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: bez dr�Æk� a svorek

8 modul�

6 modul�

12 modul�

18 modul�

24 modul�

36 modul�

Mistral41F, pr�hlednÆ dví�ka, 6+6 svorek 8 232×250×108 1SLM004101A1202 1 / 12

Mistral41F, plnÆ dví�ka, 6+6 svorek 1SLM004102A1102 1 / 12

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: 1× TB08 + 1× NK/S06 + 1× PEK/S06

Mistral41F, pr�hlednÆ dví�ka, 6+6 svorek 12 320×250×108 1SLM004101A1203 1 / 9

Mistral41F, plnÆ dví�ka, 6+6 svorek 1SLM004102A1103 1 / 9

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce :1× TB12 + 1× NK/S06 + 1× PEK/S06

Mistral41F, pr�hlednÆ dví�ka, 11+11 svorek 18 430×250×108 1SLM004101A1204 1 / 6

Mistral41F, plnÆ dví�ka, 11+11 svorek 1SLM004102A1104 1 / 6

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: 1× TB18 + 1× NK/S11 + 1× PEK/S11

Mistral41F, pr�hlednÆ dví�ka, 21+21 svorek 36 430×435×108 1SLM004101A1206 1 / 3

Mistral41F, plnÆ dví�ka, 21+21 svorek 1SLM004102A1106 1 / 3

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: 1× TB18 + 1× NK/S21 + 1× PEK/S21

2 �ady
Mistral41F, pr�hlednÆ dví�ka, 16+16 svorek 24 320×435×108 1SLM004101A1205 1 / 5

Mistral41F, plnÆ dví�ka, 16+16 svorek 1SLM004102A1105 1 / 5

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: 1× TB12 + 1× NK/S16 + 1× PEK/S16
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Popis Modul� Rozm�ry

�×V×H

Objednací kód Balení

[18 mm] [mm] [ks]

3 �ady
Mistral41F, pr�hlednÆ dví�ka, 22+22 svorek 36 320×600×108 1SLM004101A1207 1 / 4

Mistral41F, plnÆ dví�ka, 22+22 svorek 1SLM004102A1107 1 / 4

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: 2× TB12 + 2× NK/S11 + 2× PEK/S11

54 modul�

48 modul�

72 modul�

36 modul�

Mistral41F, pr�hlednÆ dví�ka, 42+42 svorek 72 430×735×128 1SLM004101A1210 1 / 1

Mistral41F, plnÆ dví�ka 42+42 svorek 1SLM004102A1110 1 / 1

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: 2× TB18 + 2× NK/S21 + 2× PEK/S21

Mistral41F, pr�hlednÆ dví�ka, 32+32 svorek 54 430×600×128 1SLM004101A1209 1 / 1

Mistral41F, plnÆ dví�ka, 32+32 svorek 1SLM004102A1109 1 / 1

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: 2× TB18 + 2× NK/S16 + 2× PEK/S16

4 �ady
Mistral41F, pr�hlednÆ dví�ka, 32+32 svorek 48 320×735×108 1SLM004101A1208 1 / 1

Mistral41F, plnÆ dví�ka 32+32 svorek 1SLM004102A1108 1 / 1

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: 2× TB12 + 2× NK/S16 + 2× PEK/S16
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Objednací œdaje MISTRAL41F
P�íslu�enství

Spojka pro montÆ� vedle sebe

Sada spojovací nad sebe

VodorovÆ p�epÆ�ka

Zaslepovací krytka

ZÆmek s klí�em

Dr�Æk vodi��

Pr�hlednÆ dví�ka

PlnÆ dví�ka

Popis Objednací kód Balení

[ks]

Pr�hlednÆ dví�ka

Pr�hlednÆ dví�ka pro Mistral41F/4M 1SLM004100A1901 1/20

Pr�hlednÆ dví�ka pro Mistral41F/6M 1SLM004100A1917 1/20

Pr�hlednÆ dví�ka pro Mistral41F/8M 1SLM004100A1903 1/10

Pr�hlednÆ dví�ka pro Mistral41F/12M 1SLM004100A1905 1/20

Pr�hlednÆ dví�ka pro Mistral41F/18M 1SLM004100A1907 1/20

Pr�hlednÆ dví�ka pro Mistral41F/24M a 48M 1SLM004100A1909 1/15

Pr�hlednÆ dví�ka pro Mistral41F/36M 1SLM004100A1911 1/10

Pr�hlednÆ dví�ka pro Mistral41F/36M a 72M 1SLM004100A1913 1/10

Pr�hlednÆ dví�ka pro Mistral41F/54M 1SLM004100A1915 1/5

PlnÆ dví�ka

PlnÆ dví�ka pro Mistral41F/4M 1SLM004100A1900 1/20

PlnÆ dví�ka pro Mistral41F/6M 1SLM004100A1916 1/20

PlnÆ dví�ka pro Mistral41F/8M 1SLM004100A1902 1/10

PlnÆ dví�ka pro Mistral41F/12M 1SLM004100A1904 1/20

PlnÆ dví�ka pro Mistral41F/18M 1SLM004100A1906 1/20

PlnÆ dví�ka pro Mistral41F/24M a 48M 1SLM004100A1908 1/15

PlnÆ dví�ka pro Mistral41F/36M 1SLM004100A1910 1/10

PlnÆ dví�ka pro Mistral41F/36M a 72M 1SLM004100A1912 1/10

PlnÆ dví�ka pro Mistral41F/54M 1SLM004100A1914 1/5

PlnØ kryty

St�ední plný kryt 12M pro Mistral41F* 1SLM004100A1945 1/20

Plný kryt 12M pro Mistral41F 1SLM004100A1946 1/20

St�ední plný kryt 18M pro Mistral41F** 1SLM004100A1947 1/30

Plný kryt 18M pro Mistral41F 1SLM004100A1948 1/30

SpojovÆní rozvodnic

Spojka pro montÆ� vedle sebe pro Mistral41F 1SLM004100A1949 1/50

Sada spojovací nad sebe / uchycení trubek �. 12M pro Mistral41F 1SLM004100A1922 1/20

Sada spojovací nad sebe / uchycení trubek �. 18M pro Mistral41F 1SLM004100A1923 1/15

Ostatní p�íslu�enství

P�epÆ�ka vodorovnÆ �. 12M pro Mistral41F 1SLM004100A1920 1/100

P�epÆ�ka vodorovnÆ �. 18M pro Mistral41F 1SLM004100A1921 1/100

Zaslepovací krytky 12M pro Mistral41 1SLM004100A1929 5/180

ZÆmek s klí�em pro Mistral41F 1SLM004100A1931 20/300

Dr�Æk vodi�� 1SLM004100A1942 1/30

* Prost�ední panel 3-�adØ rozvodnice 36 modul� 
** Prost�ední panel 3-�adØ rozvodnice 54 modul�

PlnØ kryty
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Popis Objednací kód Balení

[ks]

Dr�Æky blok� svorek

Dr�Æk blok� svorek, TB08, 8M/�ada, Mistral 1SPE007715F0751 5/280

Dr�Æk blok� svorek, TB12, 12M/�ada, Mistral 1SPE007715F0752 5/225

Dr�Æk blok� svorek, TB18, 18M/�ada, Mistral 1SPE007715F0753 5/150

Bloky svorek

Svorky N �roubovØ, NK/S06, 6 svorek � 3×16 mm† + 3x6 mm† 1SPE007715F0731 5/270

Svorky N �roubovØ, NK/S11, 11 svorek � 5×16 mm† + 6×6 mm† 1SPE007715F0732 5/150

Svorky N �roubovØ, NK/S16, 16 svorek � 7×16 mm† + 9×6 mm† 1SPE007715F0733 5/120

Svorky N �roubovØ, NK/S21, 21 svorek � 9×16 mm† + 12×6 mm† 1SPE007715F0734 5/90

Svorky N �roubovØ, NK/S26, 26 svorek � 11×16 mm† + 15×6 mm† 1SPE007715F0735 5/90

Svorky PE �roubovØ, PEK/S06, 6 svorek � 3×16 mm† + 3×6 mm† 1SPE007715F0741 5/270

Svorky PE �roubovØ, PEK/S11, 11 svorek � 5×16 mm† + 6×6 mm† 1SPE007715F0742 5/150

Svorky PE �roubovØ, PEK/S16, 16 svorek � 7×16 mm† + 9×6 mm† 1SPE007715F0743 5/120

Svorky PE �roubovØ, PEK/S21, 21 svorek � 9×16 mm† + 12×6 mm† 1SPE007715F0744 5/90

Svorky PE �roubovØ, PEK/S26, 26 svorek � 11×16 mm† + 15×6 mm† 1SPE007715F0745 5/90

80
10

31
F0

90
1

Dr�Æk blok� svorek 

80
10

32
F0

90
1

80
10

33
F0

90
1

80
10

34
F0

90
1

80
10

35
F0

90
1

80
10

36
F0

90
1

80
10

37
F0

90
1

80
10

38
F0

90
1

80
10

39
F0

90
1

80
10

40
F0

90
1

80
10

41
F0

90
1

Dr�Æky blok� svorek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 128 139 1410 1511 16

1 2 3 4 5 6 7 128 139 14 1910 2011 21 2217 1815 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PEK/S21, NK/S21 PEK/S26, NK/S26

Bloky svorek

1 2 3 1 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5

PEK/S06, NK/S06 PEK/S11, NK/S11 PEK/S16, NK/S16

TB12

TB18

TB08
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System pro E comfort MISTRAL41W
Výhody a mo�nosti instalace

OtvírÆní dví�ek o 180° 
umo��uje pohodlný p�ístup 
do rozvodnice.

Dví�ka bu� v elegantní 
modrØ benzínovØ barv�, 
nebo v barv� bílØ.

SkrytØ a izolovanØ hlavy 
�roub� pro estetickØ a�bez-
pe�nØ uchycení zÆkladny 
na�povrch.

DokonalÆ symetrie umo�-
�uje jednoduchou zm�nu 
sm�ru otvírÆní dví�ek 
z�levØho na pravØ a naopak.

PovrchovÆ montÆ�
Krytí IP41
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Z vnit�ní strany krytu sk�í�ky jsou jak na 
horní, tak i spodní stran� p�edlisovanØ 
reliØfy pro p�ivedení vodi�� instala�ními 
li�tami.

Od velikosti rozvodnice pro 8 modul� 
v�etn� jsou sou�Æstí dodÆvky barevn� 
rozli�enØ �roubovØ svorkovnice N a PE.

Vylomení dvou ‰ modulových krytek na 
ka�dØ stran� �ady je výhodnØ a este-
tickØ �e�ení p�i nenadÆle pot�eb� dal�ího 
modulu v rozvodnici.

Mezi p�ístroji a svorkovnicemi je více ne� 
dostate�ný prostor pro vedení a zapojení 
vodi��.

Uchycovací o�ka umo��ují uchycení vodi-
�ových svazk� k zÆkladn� rozvodnice sta-
hovacími pÆsky.

Svorkovnice N a PE m��ou být umís-
t�ny jak v horní tak i spodní �Æsti sk�ín�. 
Standardn� dodanØ konfigurace svorek 
lze dopl�ovat z volitelnØho p�íslu�enství.

Dví�ka s rukojetí mohou být pro zame-
zení neautorizovanØho p�ístupu do roz-
vodnice dopln�ny zÆmkem z volitelnØho 
p�íslu�enství.

Více�adØ rozvodnice jsou dodÆvÆny se 
standardní vzdÆleností p�ístrojových li�t 
125 mm, pod li�tami je dostate�ný prostor 
pro vedení vodi��.

Rozvodnice a sk�ín� byly navr�eny tak, 
aby vyhov�ly po�adavku t�ídy izolace II. 
Hlavy �roub� pro montÆ� zÆkladny na 
povrch jsou skrytØ a izolovanØ.
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4 moduly

8 modul�

12 modul�

18 modul�

24 modul�

36 modul�

Popis Modul� Rozm�ry

�×V×H

Objednací kód Balení

[18 mm] [mm] [ks]

1 �ada
Mistral41W, pr�hlednÆ dví�ka, 0+0 svorek 4 100×223×96 1SPE007717F0220 1 / 24

Mistral41W, plnÆ dví�ka, 0+0 svorek 1SPE007717F0210 1 / 24

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: bez dr�Æk� a svorek

Mistral41W, pr�hlednÆ dví�ka, 6+6 svorek 8 207×262×119 1SPE007717F0321 1 / 7

Mistral41W, plnÆ dví�ka, 6+6 svorek 1SLM004102A3102 1 / 7

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: 1× TB08 + 1× NK/S06 + 1× PEK/S06

Mistral41W, pr�hlednÆ dví�ka, 6+6 svorek 12+1 297×262×119 1SPE007717F0421 1 / 3

Mistral41W, plnÆ dví�ka, 6+6 svorek 1SLM004102A3103 1 / 3

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: 1× TB12 + 1× NK/S06 + 1× PEK/S06

Mistral41W, pr�hlednÆ dví�ka, 11+11 svorek 18 387×262×119 1SPE007717F0821 1 / 3

Mistral41W, plnÆ dví�ka, 11+11 svorek 1SLM004102A3104 1 / 3

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: 1× TB18 + 1× NK/S11 + 1× PEK/S11

Mistral41W, pr�hlednÆ dví�ka, 21+21 svorek 36 387×387×119 1SPE007717F0921 1 / 2

Mistral41W, plnÆ dví�ka, 21+21 svorek 1SLM004102A3106 1 / 2

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: 1× TB18 + 1× NK/S21 + 1× PEK/S21

2 �ady
Mistral41W, pr�hlednÆ dví�ka, 16+16 svorek 24+2 297×387×119 1SPE007717F0521 1 / 2

Mistral41W, plnÆ dví�ka, 16+16 svorek 1SLM004102A3105 1 / 2

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: 1× TB12 + 1× NK/S16 + 1× PEK/S16

Objednací œdaje MISTRAL41W
Rozvodnice pro nÆst�nnou montÆ� IP41
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54 modul�

48 modul�

72 modul�

36 modul�

Popis Modul� Rozm�ry

�×V×H

Objednací kód Balení

[18 mm] [mm] [ks]

3 �ady
Mistral41W, pr�hlednÆ dví�ka, 22+22 svorek 36+3 297×512×119 1SPE007717F0621 1 / 2

Mistral41W, plnÆ dví�ka, 22+22 svorek 1SLM004102A3107 1 / 2

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: 2× TB12 + 2× NK/S11 + 2× PEK/S11

Mistral41W, pr�hlednÆ dví�ka, 42+42 svorek 72 387×659×119 1SPE007717F1121 1 / 1

Mistral41W, plnÆ dví�ka, 42+42 svorek 1SLM004102A3110 1 / 1

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: 2× TB18 + 2× NK/S21 + 2× PEK/S21

Mistral41W, pr�hlednÆ dví�ka, 32+32 svorek 54 387×512×119 1SPE007717F1021 1 / 2

Mistral41W, plnÆ dví�ka, 32+32 svorek 1SLM004102A3109 1 / 2

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: 2× TB18 + 2× NK/S16 + 2× PEK/S16

4 �ady
Mistral41W, pr�hlednÆ dví�ka, 32+32 svorek 48+4 297×659×119 1SPE007717F0721 1 / 1

Mistral41W, plnÆ dví�ka, 32+32 svorek 1SLM004102A3108 1 / 1

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: 2× TB12 + 2× NK/S16 + 2× PEK/S16

15



Objednací œdaje MISTRAL41W
P�íslu�enství

Popis Objednací kód Balení

[ks]

Pr�hlednÆ dví�ka

Pr�hlednÆ dví�ka pro Mistral41W/4M 1SPE007717F9908 1/24

Pr�hlednÆ dví�ka pro Mistral41W/8M 1SPE007717F9909 1/14

Pr�hlednÆ dví�ka pro Mistral41W/12M 1SPE007717F9910 1/14

Pr�hlednÆ dví�ka pro Mistral41W/18M 1SPE007717F9913 1/14

Pr�hlednÆ dví�ka pro Mistral41W/24M a 48M 1SPE007717F9911 1/15

Pr�hlednÆ dví�ka pro Mistral41W/36M 1SPE007717F9912 1/18

Pr�hlednÆ dví�ka pro Mistral41W/36M a 72M 1SPE007717F9914 1/18

Pr�hlednÆ dví�ka pro Mistral41W/54M 1SPE007717F9915 1/18

PlnÆ dví�ka

PlnÆ dví�ka pro Mistral41W/4M 1SPE007717F9900 1/24

PlnÆ dví�ka pro Mistral41W/8M 1SPE007717F9901 1/14

PlnÆ dví�ka pro Mistral41W/12M 1SPE007717F9902 1/14

PlnÆ dví�ka pro Mistral41W/18M 1SPE007717F9905 1/14

PlnÆ dví�ka pro Mistral41W/24M a 48M 1SPE007717F9903 1/15

PlnÆ dví�ka pro Mistral41W/36M 1SPE007717F9904 1/18

PlnÆ dví�ka pro Mistral41W/36M a 72M 1SPE007717F9906 1/18

PlnÆ dví�ka pro Mistral41W/54M 1SPE007717F9907 1/18

Ostatní p�íslu�enství

P�epÆ�ka vodorovnÆ �. 12M pro Mistral41W 1SPE007715F5112 1/5

P�epÆ�ka vodorovnÆ �. 18M pro Mistral41W 1SPE007715F5118 1/5

P�íruba pro Mistral41W 1SPE007715F5111 1/1

Zaslepovací krytky 12M pro Mistral41 1SLM004100A1929 5/180

Dr�Æk �títk� �. 12M pro Mistral 41W 1SPE007715F5012 1/5

Dr�Æk �títk� �. 18M pro Mistral 41W 1SPE007715F5018 1/5

Sada zÆmku s klí�em pro Mistral41W, pro pr�hlednÆ dví�ka 1SPE007715F5010 1/5

Sada zÆmku s klí�em pro Mistral41W, pro plnÆ dví�ka 1SPE007715F5009 1/5

Dr�Æk �títk�

Sada zÆmku s klí�em

Pr�hlednÆ dví�ka

PlnÆ dví�ka

VodorovnÆ p�epÆ�ka

P�íruba

Zaslepovací krytky
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Popis Objednací kód Balení

[ks]

Dr�Æky blok� svorek

Dr�Æk blok� svorek, TB08, 8M/�ada, Mistral 1SPE007715F0751 5/280

Dr�Æk blok� svorek, TB12, 12M/�ada, Mistral 1SPE007715F0752 5/225

Dr�Æk blok� svorek, TB18, 18M/�ada, Mistral 1SPE007715F0753 5/150

Bloky svorek

Svorky N �roubovØ, NK/S06, 6 svorek � 3×16 mm† + 3×6 mm† 1SPE007715F0731 5/270

Svorky N �roubovØ, NK/S11, 11 svorek � 5×16 mm† + 6×6 mm† 1SPE007715F0732 5/150

Svorky N �roubovØ, NK/S16, 16 svorek � 7×16 mm† + 9×6 mm† 1SPE007715F0733 5/120

Svorky N �roubovØ, NK/S21, 21 svorek � 9×16 mm† + 12×6 mm† 1SPE007715F0734 5/90

Svorky N �roubovØ, NK/S26, 26 svorek � 11×16 mm† + 15×6 mm† 1SPE007715F0735 5/90

Svorky PE �roubovØ, PEK/S06, 6 svorek � 3×16 mm† + 3×6 mm† 1SPE007715F0741 5/270

Svorky PE �roubovØ, PEK/S11, 11 svorek � 5×16 mm† + 6×6 mm† 1SPE007715F0742 5/150

Svorky PE �roubovØ, PEK/S16, 16 svorek � 7×16 mm† + 9×6 mm† 1SPE007715F0743 5/120

Svorky PE �roubovØ, PEK/S21, 21 svorek � 9×16 mm† + 12×6 mm† 1SPE007715F0744 5/90

Svorky PE �roubovØ, PEK/S26, 26 svorek � 11×16 mm† + 15×6 mm† 1SPE007715F0745 5/90
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Dr�Æky blok� svorek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 128 139 1410 1511 16

1 2 3 4 5 6 7 128 139 14 1910 2011 21 2217 1815 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PEK/S21, NK/S21 PEK/S26, NK/S26

Bloky svorek

1 2 3 1 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5

PEK/S06, NK/S06 PEK/S11, NK/S11 PEK/S16, NK/S16

TB12

TB18

TB08
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System pro E comfort MISTRAL65
Výhody a mo�nosti instalace

OtvírÆní dví�ek o 180° 
umo��uje pohodlný p�ístup 
do rozvodnice.

Dví�ka bu� v elegantní 
modrØ benzínovØ barv�, 
nebo v barv� �edØ.

Mnoho unikÆtních vlastností 
a vylep�ení pro snadnou 
montÆ�.

DokonalÆ symetrie umo�-
�uje jednoduchou zm�nu 
sm�ru otvírÆní dví�ek 
z�levØho na pravØ a naopak.

PovrchovÆ montÆ�
Krytí IP65
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Pro zv�t�ení prostoru v horní nebo spodní 
�Æsti rozvodnice lze jednodu�e p�estavit 
vzdÆlenost p�ístrojových DIN-li�t ze stan-
dardních 150 na 125 mm. Krycí masky p�í-
stroj� lze takØ jednodu�e oto�it.

Od velikosti rozvodnice 12 modul� v�etn� 
je vylomení dvou ‰ modulových krytek 
na ka�dØ stran� �ady výhodnØ a� este-
tickØ �e�ení p�i nenadÆle pot�eb� dal�ího 
modulu v rozvodnici.

Vyjímatelný rÆm s p�ístrojovými DIN-li�tami 
u více�adých rozvodnic umo��uje poho-
dlnØ osazení a zapojení p�ístroj� na pra-
covním stole mimo rozvodnici.

Od velikosti rozvodnice pro 8 modul� 
v�etn� jsou sou�Æstí dodÆvky barevn� roz-
li�enØ �roubovØ svorkovnice N a PE.

Velkorysý prostor pro vedení vodi�� pod 
p�ístrojovými DIN-li�tami nebo bokem 
sk�í�ky. Na boku jsou integrovanØ vklÆ-
dací p�íchytky vodi�� a o�ka pro p�ípadnØ 
p�ichycení vÆzacími pÆsky.

Uchycení rozvodnice na st�nu je mo�nØ 
bu� konzolami z volitelnØho p�íslu�enství, 
nebo p�es vnit�ní otvory v rozvodnici. Pro 
tuto montÆ� jsou v dodÆvce krytky pro 
zachovÆní t�ídy ochrany II.

150 125

ZaklapÆvací dví�ka s ergonomicky �e�enou 
rukojetí mohou být pro zamezení neautori-
zovanØho p�ístupu do rozvodnice dopln�ny 
zÆmkem z volitelnØho p�íslu�enství.

Pro montÆ� nemodulových p�ístroj� nebo 
ovlÆdacích a signaliza�ních prvk� mu�e 
být maska p�ístroj� zam�n�na za plný kryt 
z volitelnØho p�íslu�enství.

Pro p�ívody propojovacími kanÆly je mo�nØ 
pou�ít estetickØ kryty z volitelnØho p�íslu-
�enství. Kryty lze pou�ít na vrchní i spodní 
stranu rozvodnice.
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Objednací œdaje MISTRAL65
Rozvodnice pro nÆst�nnou montÆ� IP65

Popis Modul� Rozm�ry

�×V×H

Objednací kód Balení

[18 mm] [mm] [ks]

1 �ada
Mistral65, pr�hlednÆ dví�ka, 0+0 svorek 4 152×202×117 1SL1200A00 1 / 24

Mistral65, plnÆ dví�ka, 0+0 svorek 1SL1100A00 1 / 24

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: bez dr�Æk� a svorek

Mistral65, pr�hlednÆ dví�ka, 6+6 svorek 8 232×250×155 1SLM006501A1201 1 / 11

Mistral65, plnÆ dví�ka, 6+6 svorek 1SLM006501A1101 1 / 11

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: 1× TB08 + 1× NK/S06 + 1× PEK/S06

Mistral65, pr�hlednÆ dví�ka, 11+11 svorek 12 + 1 320×250×155 1SLM006501A1202 1 / 7

Mistral65, plnÆ dví�ka, 11+11 svorek 1SLM006501A1102 1 / 7

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: 1× TB12 + 1× NK/S11 + 1× PEK/S11

Mistral65, pr�hlednÆ dví�ka, 16+16 svorek 18 + 1 430×250×155 1SLM006502A1203 1 / 4

Mistral65, plnÆ dví�ka, 16+16 svorek 1SLM006502A1103 1 / 4

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: 1× TB18 + 1× NK/S16 + 1× PEK/S16

Mistral65, pr�hlednÆ dví�ka, 26+26 svorek 36 + 2 430×435×155 1SLM006501A1205 1 / 2

Mistral65, plnÆ dví�ka, 26+26 svorek 1SLM006501A1105 1 / 2

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: 1× TB18 + 1× NK/S26 + 1× PEK/S26

2 �ady
Mistral65, pr�hlednÆ dví�ka, 21+21 svorek 24 + 2 320×435×155 1SLM006502A1204 1 / 4

Mistral65, plnÆ dví�ka, 21+21 svorek 1SLM006502A1104 1 / 4

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: 2× TB12 + 1× NK/S21 + 1× PEK/S21

4 moduly

8 modul�

12 modul�

18 modul�

24 modul�

36 modul�
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Popis Modul� Rozm�ry

�×V×H

Objednací kód Balení

[18 mm] [mm] [ks]

3 �ady
Mistral65, pr�hlednÆ dví�ka, 21+21 svorek 36 + 3 320×600×155 1SLM006501A1206 1 / 3

Mistral65, plnÆ dví�ka, 21+21 svorek 1SLM006501A1106 1 / 3

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: 2× TB12 + 1× NK/S21 + 1× PEK/S21

Mistral65, pr�hlednÆ dví�ka, 26+26 svorek 72 + 4 430×735×155 1SLM006501A1209 1 / 1

Mistral65, plnÆ dví�ka, 26+26 svorek 1SLM006501A1109 1 / 1

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: 1× TB18 + 1× NK/S26 + 1× PEK/S26

Mistral65, pr�hlednÆ dví�ka, 26+26 svorek 54 + 3 430×600×155 1SLM006501A1208 1 / 1

Mistral65, plnÆ dví�ka, 26+26 svorek 1SLM006501A1108 1 / 1

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: 1× TB18 + 1× NK/S26 + 1× PEK/S26

4 �ady
Mistral65, pr�hlednÆ dví�ka, 26+26 svorek 48 + 4 320×735×155 1SLM006501A1207 1 / 1

Mistral65, plnÆ dví�ka, 26+26 svorek 1SLM006501A1107 1 / 1

Slo�ení svorek N a PE v dodÆvce: 2× TB12 + 1× NK/S26 + 1× PEK/S26

54 modul�

48 modul�

72 modul�

36 modul�
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Popis Objednací kód Balení

[ks]

Dr�Æky blok� svorek

Dr�Æk blok� svorek, TB08, 8M/�ada, Mistral 1SPE007715F0751 5/280

Dr�Æk blok� svorek, TB12, 12M/�ada, Mistral 1SPE007715F0752 5/225

Dr�Æk blok� svorek, TB18, 18M/�ada, Mistral 1SPE007715F0753 5/150

Bloky svorek

Svorky N �roubovØ, NK/S06, 6 svorek � 3×16 mm† + 3×6 mm† 1SPE007715F0731 5/270

Svorky N �roubovØ, NK/S11, 11 svorek � 5×16 mm† + 6×6 mm† 1SPE007715F0732 5/150

Svorky N �roubovØ, NK/S16, 16 svorek � 7×16 mm† + 9×6 mm† 1SPE007715F0733 5/120

Svorky N �roubovØ, NK/S21, 21 svorek � 9×16 mm† + 12×6 mm† 1SPE007715F0734 5/90

Svorky N �roubovØ, NK/S26, 26 svorek � 11×16 mm† + 15×6 mm† 1SPE007715F0735 5/90

Svorky PE �roubovØ, PEK/S06, 6 svorek � 3×16 mm† + 3×6 mm† 1SPE007715F0741 5/270

Svorky PE �roubovØ, PEK/S11, 11 svorek � 5×16 mm† + 6×6 mm† 1SPE007715F0742 5/150

Svorky PE �roubovØ, PEK/S16, 16 svorek � 7×16 mm† + 9×6 mm† 1SPE007715F0743 5/120

Svorky PE �roubovØ, PEK/S21, 21 svorek � 9×16 mm† + 12×6 mm† 1SPE007715F0744 5/90

Svorky PE �roubovØ, PEK/S26, 26 svorek � 11×16 mm† + 15×6 mm† 1SPE007715F0745 5/90
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 128 139 1410 1511 16

1 2 3 4 5 6 7 128 139 14 1910 2011 21 2217 1815 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PEK/S21, NK/S21 PEK/S26, NK/S26

Bloky svorek

1 2 3 1 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5

PEK/S06, NK/S06 PEK/S11, NK/S11 PEK/S16, NK/S16

TB12

TB18

TB08
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System pro E comfort MISTRAL41F
TechnickØ œdaje

Objednací kódy 1SLM004100A1200

1SLM004100A1100

1SLM004100A1201

1SLM004100A1101

1SLM004101A1202

1SLM004101A1102

1SLM004101A1203

1SLM004101A1103

1SLM004101A1204

1SLM004101A1104

1SLM004101A1205

1SLM004101A1105

Po�et modul� 4 6 8 12 18 24

Rozm�ry (� × V × H) v mm 152 × 202 × 105 192 × 202 × 105 232 × 250 × 108 320 × 250 × 108 430 × 250 × 108 320 × 435 × 108

Barva RAL 9016 bílÆ RAL 9016 bílÆ RAL 9016 bílÆ RAL 9016 bílÆ RAL 9016 bílÆ RAL 9016 bílÆ

Typ dví�ek Pr�hlednÆ/plnÆ Pr�hlednÆ/plnÆ Pr�hlednÆ/plnÆ Pr�hlednÆ/plnÆ Pr�hlednÆ/plnÆ Pr�hlednÆ/plnÆ

Typ materiÆlu Izola�ní 

(termoplast)

Izola�ní 

(termoplast)

Izola�ní 

(termoplast)

Izola�ní 

(termoplast)

Izola�ní 

(termoplast)

Izola�ní 

(termoplast)

MateriÆl neobsahující halogeny ano ano ano ano ano ano

T�ída ochrany II II II II II II

Po�Ærní odolnost GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C

Odolnost v��i p�sobení tepla BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C

Instala�ní teplota -15°C / +60°C -15°C / +60°C -15°C / +60°C -15°C / +60°C -15°C / +60°C -15°C / +60°C

Krytí IP IP 41 IP 41 IP 41 IP 41 IP 41 IP 41

Místa pou�ití vnit�ní vnit�ní vnit�ní vnit�ní vnit�ní vnit�ní

Odolnost v��i mech. rÆz�m IK 08 IK 08 IK 08 IK 08 IK 08 IK 08

DovolenØ zatí�ení sk�ín�/dví�ek 0,65 kg / 0 kg 0,65 kg / 0 kg 1,4 kg / 0 kg 2 kg / 0 kg 3 kg / 0 kg 4 kg / 0 kg

Max. vyzÆ�ený výkon 11 W 14 W 18 W 22 W 27 W 41 W

MaximÆlní proud 63 A 63 A 63 A 63 A 125 A 63 A

JmenovitØ izola�ní nap�tí Ui 1000 V, AC 1000 V, AC 1000 V, AC 1000 V, AC 1000 V, AC 1000 V, AC

Vyjímatelný rÆm s DIN-li�tami ano ano ano ano ano ano

St�edovÆ vzdÆlenost DIN-li�t - - - - - 150 mm

Typ kabelovØho vstupu vyrÆ�ecí otvory vyrÆ�ecí otvory vylamovací rastr vylamovací rastr vylamovací rastr vylamovací rastr

Objednací kódy 1SLM004101A1206

1SLM004101A1106

1SLM004101A1207

1SLM004101A1107

1SLM004101A1208

1SLM004101A1108

1SLM004101A1209

1SLM004101A1109

1SLM004101A1210

1SLM004101A1110

Po�et modul� 36 36 48 54 72

Rozm�ry (� × V × H) v mm 430 × 435 × 108 320 × 600 × 108 320 × 735 × 108 430 × 600 × 128 430 × 735 × 128

Barva RAL 9016 bílÆ RAL 9016 bílÆ RAL 9016 bílÆ RAL 9016 bílÆ RAL 9016 bílÆ

Typ dví�ek Pr�hlednÆ/plnÆ Pr�hlednÆ/plnÆ Pr�hlednÆ/plnÆ Pr�hlednÆ/plnÆ Pr�hlednÆ/plnÆ

Typ materiÆlu Izola�ní 

(termoplast)

Izola�ní 

(termoplast)

Izola�ní 

(termoplast)

Izola�ní 

(termoplast)

Izola�ní 

(termoplast)

MateriÆl neobsahující halogeny ano ano ano ano ano

T�ída ochrany II II II II II

Po�Ærní odolnost (zk. �havou smy�kou) GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C

Odolnost v��i p�sobení tepla BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C

Instala�ní teplota -15°C / +60°C -15°C / +60°C -15°C / +60°C -15°C / +60°C -15°C / +60°C

Krytí IP IP 41 IP 41 IP 41 IP 41 IP 41

Místa pou�ití vnit�ní vnit�ní vnit�ní vnit�ní vnit�ní

Odolnost v��i mech. rÆz�m IK 08 IK 08 IK 08 IK 08 IK 08

DovolenØ zatí�ení sk�ín�/dví�ek 6 kg / 0 kg 6 kg / 0 kg 8 kg / 0 kg 9 kg / 0 kg 12 kg / 0 kg

Max. vyzÆ�ený výkon 47 W 50 W 59 W 59 W 82 W

MaximÆlní proud 125 A 100 A 100 A 125 A 125 A

JmenovitØ izola�ní nap�tí Ui 1000 V, AC 1000 V, AC 1000 V, AC 1000 V, AC 1000 V, AC

Vyjímatelný rÆm s DIN-li�tami ano ano ano ano ano

St�edovÆ vzdÆlenost DIN-li�t 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Typ kabelovØho vstupu vylamovací rastr vylamovací rastr vylamovací rastr vylamovací rastr vylamovací rastr

Referen�ní normy: IEC 60670 a �SN EN 62208 ed.2:2012
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System pro E comfort MISTRAL41W
TechnickØ œdaje

Objednací kódy 1SPE007717F0220 

1SPE007717F0210

1SPE007717F0321 

1SPE007717F9971

1SPE007717F0421 

1SPE007717F9972

1SPE007717F0821 

1SPE007717F9976

1SPE007717F0521 

1SPE007717F9973

Po�et modul� 4 8 12+1 18 24+2

Rozm�ry (� × V × H) v mm 100 × 223 × 96 207 × 262 × 119 297 × 262 × 119 387 × 262 × 119 297 × 387 × 119

Barva RAL 9016 bílÆ RAL 9016 bílÆ RAL 9016 bílÆ RAL 9016 bílÆ RAL 9016 bílÆ

Typ dví�ek Pr�hlednÆ/plnÆ Pr�hlednÆ/plnÆ Pr�hlednÆ/plnÆ Pr�hlednÆ/plnÆ Pr�hlednÆ/plnÆ

Typ materiÆlu Izola�ní 

(termoplast)

Izola�ní 

(termoplast)

Izola�ní 

(termoplast)

Izola�ní 

(termoplast)

Izola�ní 

(termoplast)

MateriÆl neobsahující halogeny ano ano ano ano ano

T�ída ochrany II II II II II

Po�Ærní odolnost (zk. �havou smy�kou) GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C

Odolnost v��i p�sobení tepla BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C

Instala�ní teplota -15°C / +60°C -15°C / +60°C -15°C / +60°C -15°C / +60°C -15°C / +60°C

Krytí IP IP 41 IP 41 IP 41 IP 41 IP 41

Místa pou�ití vnit�ní vnit�ní vnit�ní vnit�ní vnit�ní

Odolnost v��i mechanickým rÆz�m IK 08 IK 08 IK 08 IK 08 IK 08

DovolenØ zatí�ení sk�ín�/dví�ek 0,65 kg / 0 kg 1,4 kg / 0 kg 2 kg / 0 kg 3 kg / 0 kg 4 kg / 0 kg

Max. vyzÆ�ený výkon 9,3 W 17,7 W 23,8 W 29,8 W 30,2 W

MaximÆlní proud 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A

JmenovitØ izola�ní nap�tí Ui 1000 V, AC 1000 V, AC 1000 V, AC 1000 V, AC 1000 V, AC

Vyjímatelný rÆm s DIN-li�tami ne ne ne ne ne

St�edovÆ vzdÆlenost p�ístrojových DIN-li�t - - - - 125 mm

Typ KabelovØho vstupu hladkÆ �ela hladkÆ �ela hladkÆ �ela hladkÆ �ela hladkÆ �ela

Objednací kódy 1SPE007717F0921 

1SPE007717F9977

1SPE007717F0621 

1SPE007717F9974

1SPE007717F0721 

1SPE007717F9978

1SPE007717F1021 

1SPE007717F9975

1SPE007717F1121 

1SPE007717F9979

Po�et modul�; 36 36+3 48+4 54 72

Rozm�ry (� × V × H) v mm 387 × 387 × 119 297 × 512 × 119 297 × 659 × 119 387 × 512 × 119 387 × 659 × 119

Barva RAL 9016 bílÆ RAL 9016 bílÆ RAL 9016 bílÆ RAL 9016 bílÆ RAL 9016 bílÆ

Typ dví�ek Pr�hlednÆ/plnÆ Pr�hlednÆ/plnÆ Pr�hlednÆ/plnÆ Pr�hlednÆ/plnÆ Pr�hlednÆ/plnÆ

Typ materiÆlu Izola�ní 

(termoplast)

Izola�ní 

(termoplast)

Izola�ní 

(termoplast)

Izola�ní 

(termoplast)

Izola�ní 

(termoplast)

MateriÆl neobsahující halogeny ano ano ano ano ano

T�ída ochrany II II II II II

Po�Ærní odolnost (zk. �havou smy�kou) GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C

Odolnost v��i p�sobení tepla BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C

Instala�ní teplota -15°C / +60°C -15°C / +60°C -15°C / +60°C -15°C / +60°C -15°C / +60°C

Krytí IP IP 41 IP 41 IP 41 IP 41 IP 41

Místa pou�ití vnit�ní vnit�ní vnit�ní vnit�ní vnit�ní

Odolnost v��i mechanickým rÆz�m IK 08 IK 08 IK 08 IK 08 IK 08

DovolenØ zatí�ení sk�ín�/dví�ek 6 kg / 0 kg 6 kg / 0 kg 8 kg / 0 kg 9 kg / 0 kg 12 kg / 0 kg

Max. vyzÆ�ený výkon 37,5 W 36,8 W 44,8 W 45,2 W 54,4 W

MaximÆlní proud 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A

JmenovitØ izola�ní nap�tí Ui 1000 V, AC 1000 V, AC 1000 V, AC 1000 V, AC 1000 V, AC

Vyjímatelný rÆm s DIN-li�tami ne ne ne ne ne

St�edovÆ vzdÆlenost li�t DIN 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm

Typ kabelovØho vstupu hladkÆ �ela hladkÆ �ela hladkÆ �ela hladkÆ �ela hladkÆ �ela

Referen�ní normy: IEC 60670 a �SN EN 62208 ed.2:2012
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Objednací kódy 1SL1200A00 

1SL1100A00

1SLM006501A1201 

1SL1101A00

1SLM006501A1202 

1SL1102A00

1SLM006502A1203 

1SL1103A00

1SLM006502A1204 

1SL1104A00

Po�et modul� 4 8 12+1 18+1 24+2

Rozm�ry (� × V × H) v mm 152 × 202 × 117 232 × 250 × 155 320 × 250 × 155 430 × 250 × 155 320 × 435 × 155

Barva RAL 7035 �edÆ RAL 7035 �edÆ RAL 7035 �edÆ RAL 7035 �edÆ RAL 7035 �edÆ

Typ dví�ek Pr�hlednÆ/plnÆ Pr�hlednÆ/plnÆ Pr�hlednÆ/plnÆ Pr�hlednÆ/plnÆ Pr�hlednÆ/plnÆ

Typ materiÆlu Izola�ní (termoplast) Izola�ní (termoplast) Izola�ní (termoplast) Izola�ní (termoplast) Izola�ní (termoplast)

MateriÆl neobsahující halogeny ano ano ano ano ano

T�ída ochrany II II II II II

Po�Ærní odolnost (zk. �havou smy�kou) GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C

Odolnost v��i p�sobení tepla BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C

Instala�ní teplota -25°C / +60°C -25°C / +60°C -25°C / +60°C -25°C / +60°C -25°C / +60°C

Krytí IP IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Místa pou�ití vnit�ní vnit�ní vnit�ní vnit�ní vnit�ní

Odolnost v��i mechanickým rÆz�m IK 09 IK 09 IK 09 IK 09 IK 09

Odolnost v��i mechanickým rÆz�m 

(otvory k vylomení)

IK 08 IK 08 IK 08 IK 08 IK 08

DovolenØ zatí�ení sk�ín�/dví�ek 0,65 kg / 0 kg 1,4 kg / 0 kg 2 kg / 0 kg 3 kg / 0 kg 4 kg / 0 kg

Max. vyzÆ�ený výkon 12 W 20 W 27 W 32 W 34 W

MaximÆlní proud 63 A 63 A 63 A 125 A 125 A

JmenovitØ izola�ní nap�tí Ui 1000 V, AC 1000 V, AC 1000 V, AC 1000 V, AC 1000 V, AC

Vyjímatelný rÆm s DIN-li�tami ne ne ne ne ano

Instalace kompaktních jisti�� ne ano ano ano ano

St�edovÆ vzdÆlenost DIN-li�t - - - - 150�125 mm

Typ kabelovØho vstupu hladkÆ �ela hladkÆ �ela hladkÆ �ela hladkÆ �ela hladkÆ �ela

Objednací kódy 1SLM006501A1205 

1SL1101500

1SLM006501A1206 

1SL1106A00

1SLM006501A1207 

1SL1107A00

1SLM006501A1208 

1SL1108A00

1SLM006501A1209 

1SL1109A00

Po�et modul�; 36+2 36+3 48+4 54+3 72+4

Rozm�ry (� × V × H) v mm 430 × 435 × 155 320 × 435 × 155 320 × 735 × 155 430 × 600 × 155 430 × 735 × 155

Barva RAL 7035 �edÆ RAL 7035 �edÆ RAL 7035 �edÆ RAL 7035 �edÆ RAL 7035 �edÆ

Typ dví�ek Pr�hlednÆ/plnÆ Pr�hlednÆ/plnÆ Pr�hlednÆ/plnÆ Pr�hlednÆ/plnÆ Pr�hlednÆ/plnÆ

Typ materiÆlu Izola�ní (termoplast) Izola�ní (termoplast) Izola�ní (termoplast) Izola�ní (termoplast) Izola�ní (termoplast)

MateriÆl neobsahující halogeny ano ano ano ano ano

T�ída ochrany II II II II II

Po�Ærní odolnost GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C GWT 650°C

Odolnost v��i p�sobení tepla BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C BPT 70°C

Instala�ní teplota -25°C / +60°C -25°C / +60°C -25°C / +60°C -25°C / +60°C -25°C / +60°C

Krytí IP IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Místa pou�ití vnit�ní vnit�ní vnit�ní vnit�ní vnit�ní

Odolnost v��i mechanickým rÆz�m IK 09 IK 09 IK 09 IK 09 IK 09

Odolnost v��i mechanickým rÆz�m 

(otvory k vylomení)

IK 08 IK 08 IK 08 IK 08 IK 08

DovolenØ zatí�ení sk�ín�/dví�ek 6 kg / 0 kg 6 kg / 0 kg 8 kg / 0 kg 9 kg / 0 kg 12 kg / 0 kg

Max. vyzÆ�ený výkon 43 W 51 W 64 W 63 W 81 W

MaximÆlní proud 125 A 125 A 125 A 125 A 125 A

JmenovitØ izola�ní nap�tí Ui 1000 V, AC 1000 V, AC 1000 V, AC 1000 V, AC 1000 V, AC

Vyjímatelný rÆm s DIN-li�tami ano ano ano ano ano

Instalace kompaktních jisti�� ano ano ano ano ano

St�edovÆ vzdÆlenost DIN-li�t 150�125 mm 150�125 mm 150�125 mm 150�125 mm 150�125 mm

Typ kabelovØho vstupu hladkÆ �ela hladkÆ �ela hladkÆ �ela hladkÆ �ela hladkÆ �ela

Referen�ní normy: IEC 60670 a �SN EN 62208 ed.2:2012

System pro E comfort MISTRAL65
TechnickØ œdaje
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Rozm�ry v mm
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Rozm�ry v mm

System pro E comfort MISTRAL41W
Rozm�rovØ výkresy
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Rozm�ry v mm
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System pro E comfort MISTRAL65
Rozm�rovØ výkresy
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